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Sonda plywakowa MAC 3 ( czujnik, sygnalizator poziomu)

MAC-3 to czujnik poziomu wody z mikrowylacznikiem, ktory moze by¢ stosowany w zbiornikach
otwartych 1 zamknietych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak np: woda zwykla
lub morska, kwasy 1 zasady o niskim stezeniu; oleje, $cieki 1 szlamy. Jest odporny na zafalowania
powierzchni cieczy do 35% jej poziomu. MAC-3 moze stuzy¢ do bezposredniego sterowania
pompg jednofazowa o mocy max. 0,75 kW, zabezpiecza¢ ja przed suchobiegiem lub sygnalizowaé
poziom alarmowy. Do regulacji poziomow shizy obciaznik dotaczony do wylacznika
plywakowego - im wigksza odleglos¢ obciaznika od ptywaka (min. 15 cm) tym wigkszy zakres
regulacji poziomow.

Czujnik poziomu MAC-3 posiada atest PZH dla wody pitnej. Uwaga: Nie nadaje si¢ do zanurzenia
w oleju opatowym.

Wymiary sygnalizatora poziomu MAC 3

(O

5 [ )
2

22

=

EIStat Elektronika Automatyka  61-105 Poznan  ul.Chwaliszewo17 /23  tel./fax. 061 8526542 elstat @ elstat.pl

Na stronach internetowych dostepni jestesmy 24 hnadobe  www.elstat.pl www.elstat.com.pl www.elstat.eu




Dane techniczne sygnalizatora poziomu MAC - 3

Zdolnos¢ taczeniowa:
Temperatura pracy:

Maksymalne ci$nienie:

Ksztatt czujnika:

Wymiary czujnika:

Stopien ochrony:

Rezystancja izolacji:

Materiat przewodu:

Dtugos¢ przewodu:

Material ptywaka:

Zywotno$é styku wyjsciowego:

8A/250VACI1
0 do 60°C

0,5 MPa
sptaszczona kula

107 x 122x53 mm

P68

10 M Ohm

polichlorek winylu lub guma
5,10, 20m

polipropylen

10 min przetaczen

Przykilady zastosowan sygnalizatora poziomu MAC 3

Uktad sterowania napetnianiem
zbiornika z wykorzystaniem

sygnalizatora poziomu MAC-3

niebieski

L ESE P AN

czarny o

Uktad sterowanie opréznianiem
zbiornika z wykorzystaniem
sygnalizatora poziomu MAC3
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brazowy

czarny 7

niebieski .

brazowy
—_—0
czarny

niebieski

Schemat elektryczny
wewnetrznych polaczen stykow
sygnalizatora poziomu MAC-3
dla poziomu wysokiego (zwarte

przewody: brazowy i czarny)
oraz niskiego (zwarte przewody:
niebieski 1 czarny)
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