
--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu ścieków i wody 
brudnej. Zakres do 1m; wyjście 
prądowe 4-20mA. Długość kabla 
500cm ( 5m). Czujnik  
hydrostatyczny z sitkiem do ścieków.
Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSA-01-05 

Sonda do ścieków;
hydrostatyczna; 1m; L=5m;

0-20mA 

#  30260 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Sonda hydrostatyczna do 
pomiaru poziomu cieczy. 
Zanurzeniowy, ciśnieniowy czujnik 
poziomu cieczy o zakresie do 2m; 
prąd wyjściowy 4-20mA. Długość 
kabla 500cm. Czujnik poziomu 
cieczy 4-20mA. Towar na 
zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSA-02-05 

Hydrostatyczny czujnik
poziomu; zakres 2m;

4-20mA 

#  10670 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Czujnik poziomu cieczy 
brudnej; sonda poziomu ścieków. 
Hydrostatyczny czujnik poziomu; 
wyjście 4-20mA. Zanurzeniowy, 
ciśnieniowy czujnik poziomu o 
zakresie do 2m; prąd wyjściowe 
4-20mA. Długość kabla 10 m. Towar
na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSA-02-10 

Sonda do ścieków;
hydrostatyczna; 2m;

L=10m; 20mA 

#  50609 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Czujnik poziomu cieczy 
brudnej. Hydrostatyczna sonda 
poziomu ścieków. Hydrostatyczny 
czujnik poziomu z wyjściem 0-10V. 
Zanurzeniowy, ciśnieniowy czujnik 
poziomu z pomiarem do 1m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 5 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-01-05 

Sonda do ścieków;
hydrostatyczna; 1m; kabel

5m 

#  51802 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Hydrostatyczny czujnik 
poziomu; wyjście 0-10V. Czujnik 
poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 2 m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 5 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-02-05 

Sonda poziomu ścieków;
hydrostatyczna; 2m kabel

5m 

#  10293 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Hydrostatyczny czujnik 
poziomu; wyjście 0-10V. Czujnik 
poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 8m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 10 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-02-10 

Sonda do ścieków;
hydrostatyczna; 2m; kabel

10m 

#  04563 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Hydrostatyczny czujnik 
poziomu; wyjście 0-10V. Czujnik 
poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 3 m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 5 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-03-05 

Sonda hydrostatyczna do
ścieków; 3m; kabel 5m 

#  10292 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Hydrostatyczny czujnik 
poziomu; wyjście 0-10V. Czujnik 
poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 8m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 10 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-03-10 

Sonda hydrostatyczna do
ścieków; 3m; kabel 10m 

#  20200 



--------------------------------------------------------------------------...

Opis:  Płytka testowa pozwalająca 
zbudować i przetestować układy z 
procesorami AVR i '51
W zestawie płytka drukowana i 
dokumentacja   

Index:   SONDA-HS-PSV-05-10 

Sonda wody brudnej;
hydrostatyczna; 5m; kabel

10m 

#  06435 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Czujnik poziomu; 
hydrostatyczny z wyjście 0-10V. 
Sonda poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 5m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 15 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-05-15 

Hydrostatyczna sonda do
ścieków; 5m; kabel 15m 

#  30259 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Hydrostatyczny czujnik 
poziomu; wyjście 0-10V. Czujnik 
poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 8m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 10 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-08-10 

Sonda hydrostatyczna do
ścieków; 8m; kabel 10m 

#  01793 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Czujnik poziomu; 
hydrostatyczny z wyjście 0-10V. 
Sonda poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 8m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 15 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-08-15 

Hydrostatyczna sonda do
ścieków; 8m; kabel 15m 

#  30256 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Sonda do ścieków; 0-10V. 
Pomiar hydrostatyczny brudnej 
cieczy; bezkontaktowy. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu do 10m; napięcie 
wyjściowe 0-10V. Długość kabla 10 
m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-10-10 

Czujnik poziomu
hydrostatyczny;10m; kabel

10m; 10V 

#  31824 

--------------------------------------------------------------------------...

Opis: Czujnik poziomu szamba; 
hydrostatyczny z wyjście 0-10V. 
Sonda poziomu cieczy brudnej. 
Hydrostatyczna sonda poziomu 
ścieków. Zanurzeniowy, ciśnieniowy 
czujnik poziomu o zakresie do 10m; 
napięcie wyjściowe 0-10V. Długość 
kabla 15 m. Towar na zamówienie. 

Index:   SONDA-HS-PSV-10-15 

Hydrostatyczna czyjnik
szamba; 10m; kabel 15m 

#  30258 


